Zertifikat

Uberwachung des
betriebseigenen Prufdienstes

fur ortsbewegliche Druckgerate

Zertifikatsnummer: 01 202 144/1S-15 0003-T

Antragsteller: CARBO Kohlensaurewerke GmbH & Co. KG
Sprudelstrafe 1
D-53557 Bad Honningen

Hiermit wird bescheinigt, dass der Antragsteller einen betriebs-
eigenen Prufdienst gemal 1.8.7.6 ADR/RID eingerichtet hat
welcher die Anforderungen an Personal, Ausristung und
Qualitatssicherungssystem erfllt.

Die durchgefiihrten Prifungen an den Produkten erfiillen die
Vorschriften des ADR/RID.

Die ortsbeweglichen Druckgerate werden mit dem folgenden
eingetragenen Kennzeichen der Priifstelle gekennzeichnet:

Prifgrundlage: 1.8.7.6 ADR/RID 2021
ODV in Verbindung mit Richtlinie 2010/35/EU

Geltungsbereich: Wiederkehrende Priifung von ortsbeweglichen Druckgeraten;
weitere Einzelheiten siehe Anlage zum Zertifikat

Auditbericht: CARBO-D-Auditbericht-IS Rev.0. vom 16.09.2021

Standort: CARBO Kohlensaurewerke GmbH & Co. KG

SprudelstraBe 1
D-53557 Bad Honningen

Glltigkeit: Diese Genehmigung gilt bis: 19. September 2024

KélIn, 20.09.2021

“pldbel

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle fur ortsbewegliche Druckgerate (NB 0035)
Am Grauen Stein, 51105 Kéln, Deutschland MS-0045102 N-050a Zertifikat-TPED rev.0

www.tuv.com A TL"JVRheinIand®

Genau. Richtig.



Anlage / Annex

zum Zertifikat / to the certificate

Zertifikat Nr.: 01 230 642/1S-15 0003T

Certificate no.:

Name und Anschrift des CARBO Kohlensaurewerke GmbH & Co. KG
Antragsstellers: SprudelstraBe 1

Name and address of the D-53557 Bad Honningen

applicant:

Standort: CARBO Kohlensaurewerke GmbH & Co. KG
Production location: SprudelstraBle 1

D-53557 Bad Honningen

Geltungsbereich fir den betriebseigenen Prifdienst nach ADR/RID:

Scope of in-house inspection service acc. to ADR/RID:

Produktart
Type

Norm
Standard

Ortsbewegliche Gasflaschen —
Wiederkehrende Priifung von
nahtlosen Gasflaschen aus Stahl

EN 1968:2002+A1:2005

Ortsbewegliche Gasflaschen —
Wiederkehrende Priifung von
nahtlosen Gasflaschen aus Aluminiumlegierung

EN 1802:2002

Ortsbewegliche Gasflaschen —
Wiederkehrende Priifung von
geschweissten Gasflaschen aus Kohlenstoffstahl

EN 1803:2002 (auRer Anlage B)

Flissiggas-Gerate und Ausristungsteile —
Ortsbewegliche, wiederbefillbare, geschweisste
und hartgelotete Flaschen aus Stahl fur Flissiggas
(LPG) — Wiederkehrende Inspektion

EN 1440:2016 (auRer Anlage C)

Ortsbewegliche Gasflaschen —
Inspektion und Instandhaltung von Gasflaschenventilen
(1SO 22434:2006)

EN ISO 22434:2011

Cologne, 20.09.2021 Revision: 00

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle fur ortsbewegliche Druckgerate (NB 0035)
Am Grauen Stein, 51105 KéIn, Deutschland

www.tuv.com

MS-0045102 N-048a Zertifikat-Anlage-TPED rev.0

TUVRheinland®

Genau. Richtig.



